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Zaunblendenstreifen werden einfach in die Maschen des Gittermattenzauns eingeflochten. Die Flechtmuster
kénnen Sie frei gestalten. Eine Kombination aus verschiedenen Farben ergibt einen individuellen Zaun.

Die Zaunblendenstreifen von 19 cm Héhe passen genau in die tblichen Gittermattenzaune mit einem
Stababstand von 20 cm. Um ein strukturierteres Muster zu erzielen, flechten Sie zwei Streifen der halben Hohe
(9,5 cm) pro Reihe ein.
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Zaunblendestreifen Befestigung

2. Ein bis zwei Stibe

Sichtschutzstreifen 3. Klemmschiene <« zurick flechten
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Ist eine Gitterreihe fertig, wird der Zaunblendenstreifen ein oder zwei Stabe zuriickgeflochten. Dadurch
kénnen Temperatur-Spannungen ausgeglichen werden. Die Befestigung erfolgt dann durch eine
Befestigungsschiene (Clipse).

Pro Bahn bendtigen Sie zwei Befestigungsschienen. Bei einem geraden Gittermattenzaun kdnnen
Zaunpfahle mit eingeflochten werden. So erreichen Sie ein langeres Muster, das auch bei den Pfahlen
absolut blickdicht ist und es werden weniger Befestigungsschienen bendtigt.



Streifenfixierung

Zur Sicherheit lassen Sie knapp einen halben Zentimeter Material nach der Befestigungsschiene
Uberstehen. So halt die Klemme lhren Sichtschutz zuverlassig am Zaun. Bei extremen Winddruck kann
zusatzlich noch ein PVC-Kleber eingesetzt werden. Dies ist aber nur in Ausnahmefallen n6tig, da der
Sichtschutz Gber die Befestigungsschienen gut gesichert ist.



